
ABLOY® EL460, EL461, EL560, EL561
Европрофильные замки с управлением от ручки

ABLOY® EL460, EL461 ABLOY® EL560, EL561

Новые Европрофильные замки можно устанавливать как с длинными щитками, так и с розетками.

Abloy Oy

An ASSA ABLOY Group company



êÄÅéíÄ
Замки с управлением от ручки можно выставить, как в режим «запёрт без питания»,
так и «не заперт без питания». При установке  «заперт без питания», замок можно
открыть от ручки, когда питание включено, и его нельзя открыть от ручки, когда
питание выключено. В режиме «не заперт без питания», электрическая функция
меняется на противоположную.

ABLOY® EL560 и ABLOY® EL460
Только внешняя ручка управляется электрически. Замок можно всегда открыть от
внутренней ручки. Механическое открывание от цилиндра возможно всегда.

ABLOY® EL561 и ABLOY® EL461
Обе ручки как внешняя, так и внутренняя, управляются электрически. Механическое
открывание от цилиндра или поворотной кнопки возможно всегда.

èêàåÖçÖçàÖ
Замки рекомендовано ставить на межкомнатные двери торговых помещений,
общественных зданий, больниц, образовательных центров и т.д. Типичными местами
установки являются двери:

- Офисов
- Переговорных
- Кладовых
- Комнат техобслуживания
- Врачебных кабинетов
- Противопожарные двери (средняя проходимость)

Замки EL560 и EL561 устанавливаются на деревянные и металлические двери. EL460 и
EL461 устанавливаются на профильные двери. EL460 и EL560 с раздельным штоком,
выбираются тогда, когда необходим выход от ручки. EL561 и EL461 выбираются тогда,
когда как вход, так и выход  нужны электрически управляемыми.
Замки с управлением от ручки лучше подходят для дверей со средней проходимостью.
Замки электрически управляются системами контроля доступа, а также устройствами
удалённого доступа как например таймер, кнопочная панель или нажимная кнопка.

Замки можно ставить как на двери запасного выхода, так и на противопожарные двери
(EN).
Их нельзя использовать совместно с дверной автоматикой.

Также можно заказать:
- Замки с микропереключателями

EL360 для сплошных дверей
EL260 для профильных дверей

- Механические замки
EL160 для сплошных дверей
EL060 для профильных дверей

Также можно заказать корпуса замков для Швейцарского цилиндра (RZ):
- EL562 (раздельный шток), EL563 (сквозной шток) для сплошных дверей
- EL462 (раздельный шток), EL463 (сквозной шток) для профильных дверей
- EL362 замок с микропереключателем для сплошных дверей
- EL262 замок с микропереключателем для профильных дверей
- EL162 механический замок для сплошных дверей
- EL062 механический замок для профильных дверей

êÄáåÖêõ

ABLOY® EL560, EL561

ABLOY® EL460, EL461

ëíÄçÑÄêíõ EN
EN 179:1997 + A1:2001 Ç˚ıÓ‰
EN 1125:1997 + A1:2001 Ä‚‡ËÈÌ˚È ‚˚ıÓ‰
EN 1634-1 ëÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ Ó„Ì˛
EN 61000-6-1:2001 ùåë
EN 61000-6-3:2001 ùåë

ëíÄçÑÄêíõ EN (Ì‡ ËÒÔ˚Ú‡ÌËË)
EN 12209 åÂı‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸
prEN 1627 ìÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Í ‚ÁÎÓÏÛ

åÖëíçõÖ ëíÄçÑÄêíõ
NEM 5089:1995 SKG, ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸

Ë ÒÓÔÓÚË‚ÎÂÌËÂ ‚ÁÎÓÏÛ
Ééëí-ê åùä 335-1-94

ëíÄçÑÄêíçÄü èéëíÄÇäÄ

ëíÄçÑÄêíõ

4

3

2

1

ABLOY DIN

è‡‚ÓÂ ‚ÌÛÚ¸ ãÂ‚ÓÂ ‚ÌÛÚ¸
ãÂ‚ÓÂ ‚ÌÛÚ¸ è‡‚ÓÂ ‚ÌÛÚ¸
ãÂ‚ÓÂ Ì‡ÛÊÛ ãÂ‚ÓÂ Ì‡ÛÊÛ
è‡‚ÓÂ Ì‡ÛÊÛ è‡‚ÓÂ Ì‡ÛÊÛ

1
2
3
4

çÄèêÄÇãÖçàÖ éíäêõÇÄçàü (ëíéêéççéëíú)

Замок поставляется в режиме «запёрт без питания» и его направление открывания
(сторонность) - 4 (раздельный шток) или 2.4 ( другие модели).

Стандартная поставка включает:
- Корпус замка
- Крепёжные винты и т.д.
- Адаптеры для штока
- Руководство по монтажу

При заказе пожалуйста укажите:
- Тип замка
- Бэксэт, Передняя планка
- Направление открывания для выбора запорной планки
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*) äÓÏÂ Á‡ÏÍÓ‚ Ò ÏËÍÓÔÂÂÍÎ˛˜‡ÚÂÎflÏË Ë ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËı Á‡ÏÍÓ‚
**) äÓÏÂ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËı Á‡ÏÍÓ‚

ÑÇÖêçéÖ éäêìÜÖçàÖ

Рабочее напряжение: 12 - 24В пост.стаб. (-10%, +15%)
Ток: Макс. 0,4 А (12В пост.), 0,17 А (24В пост.), менее секунды
 Ток холост.хода 0,13 A (12В пост.), 0,065 А (24В пост.)
Микропереключатели: Макс. 0,5 А 30В перем./пост. резист., 10 Вт
Рабочая температура: -20°С - +60°С
Выход ригеля: 20 мм (прямой ригель), 10 мм (двойной ригель)
Бэксэты: 55, 60, 65, 80, 100 MM (EL560, EL561)

30, 35, 40, 45 мм (EL460, EL461)
Передняя планка: 20, 24 мм (EL560, EL561)

24, 28 мм (EL460, EL461)
Шток: 9 мм (8мм с адаптером штока)
Настраиваемые функции: Механические функции:
      - Сторонность язычка
      - Электрически управляемая сторона (EL560, EL460)

Электрические функции:
- Заперт без питания/ Не заперт без питания

Выводы индикации: Ригель защёлкнут
Ригель внутри корпуса
Язычок внутри
Ручка задействована
Цилиндр задействован
Кабель саботажа

íÖïçàóÖëäàÖ ÑÄççõÖ

ëïÖåÄ ìèêÄÇãÖçàü à àåÖûôàÖëü ÇõÇéÑõ àçÑàäÄñàà

èÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡ Ó·‡ÚËÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ, ˜ÚÓ ‡Á‰ÂÎ¸Ì˚È ¯ÚÓÍ ÌÂ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË.

íÄÅãàñÄ ëéÇåÖëíàåéëíà Ñãü ñàãàçÑêéÇ, ëäéÅüçäà à  Ñéè.ìëíêéâëíÇ

ÖÇêéèêéîàãúçõÖ ñàãàçÑêõ DIN

ABLOY PRO
ëäéÅüçäÄ

ÑéèéãçàíÖãúçõÖ ìëíêéâëíÇÄ (Á‡Í‡Á˚‚‡Ú¸ ÓÚ‰ÂÎ¸ÌÓ)

ABLOY PROTEC

CY303DñËÎËÌ‰

Ñ‚ÓÈÌÓÈ

ñËÎËÌ‰ Ò
ÔÓ‚.ÍÌÓÔÍÓÈ

CY303N, CY313N
CY321N, CY331N

CY305N, CY315N
CY323N, CY333N

CY304N, CY314N
CY322N, CY332N CY304D

CY305D

IKON
Ruko
BEZAULT
ABLOY*)
Ë ‰Û„ËÂ

äÄÅÖãà áÄèéêçõÖ èãÄçäàäÄÅÖãÖ - èêéïéÑõ

EA218 ( 6 Ï)
EA219 (10 Ï)

EA280
EA281

EA321**)
EA322
EA323**)
EA324

*) ÑÎfl ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡ Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò Á‡‚Ó‰ÓÏ Ä·ÎÓÈ ‚ í‡ÏÔÂÂ
**) ëÚÓÓÌÌÓÒÚ¸ ÌÛÊÌÓ ÛÍ‡Á‡Ú¸

Ø 20 ÏÏ ÚÛ·ÍË
‰Îfl ÔÓÍÎ‡‰ÍË
Í‡·ÂÎfl ‚ÌÛÚË
ÒÚÂÌ˚

Ø 10 ÏÏ
Ò‚ÂÎÂÌËÂ
ÔÓ‰ Í‡·ÂÎ¸

éÒÚ‡‚¸ÚÂ
ÌÂÏÌÓ„Ó Í‡·ÂÎfl
Ò Ó·ÂËı ÒÚÓÓÌ
Í‡·ÂÎÂÔÓıÓ‰‡

Ñ‚ÂÌÓÈ ‰Ó‚Ó‰˜ËÍ

ÑÂÂ‚flÌÌ˚Â Ë ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÂ
(ÒÔÎÓ¯Ì˚Â) ‰‚ÂË

èÓÙËÎ¸Ì˚Â ‰‚ÂË

ìÉéã

Max 45 Max 4
5

M
ax 7

Ø 15 ÏÏ ÚÛ·Í‡
‰Îfl ÔÓÍÎ‡‰ÍË
Í‡·ÂÎfl ‚ÌÛÚË
ÔÓÙËÎfl

Ø 20 ÏÏ
ÚÛ·ÍË ‰Îfl
ÔÓÍÎ‡‰ÍË
Í‡·ÂÎfl
‚ÌÛÚË
ÒÚÂÌ˚

éÒÚ‡‚¸ÚÂ
ÌÂÏÌÓ„Ó Í‡·ÂÎfl
Ò Ó·ÂËı ÒÚÓÓÌ
Í‡·ÂÎÂÔÓıÓ‰‡

Ñ‚ÂÌÓÈ ‰Ó‚Ó‰˜ËÍ

+
–

12Ç ÔÓÒÚ.(-10%) - 24Ç ÔÓÒÚ. (+15%) ëíÄÅ. *)**)

áÄäêõíé/éíäêõíé *)**)
(ìèêÄÇãÖçàÖ ÅÖá èéíÖçñàÄãÄ)

àëèéãúáéÇÄçàÖ äãûóÄ ñàãàçÑêÄ

êìóäÄ Ççàá

êàÉÖãú çÄêìÜà

éÅôàâ Ñãü êàÉÖãú çÄêìÜà/
êìóäÄ Ççàá/
àëèéãúáéÇÄçàÖ äãûóÄ ñàãàçÑêÄ
üáõóéä Ççìíêà

êàÉÖãú Ççìíêà

éÅôàâ Ñãü êàÉÖãú Ççìíêà/
üáõóéä Ççìíêà

èÖíãü ëÄÅéíÄÜÄ

**
)



ìëíêéâëíÇÄ áÄèÄëçéÉé ÇõïéÑÄ Ç ëééíÇÖíëíÇàà ë EN179

ëÎÂ‰Û˛˘ËÂ Á‡ÏÍË Ë Û˜ÍË Ó‰Ó·ÂÌ˚ ‰Îfl ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ì‡ ‰‚ÂË Á‡Ô‡ÒÌÓ„Ó ‚˚ıÓ‰‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò EN179.

ìëíêéâëíÇÄ ÄÇÄêàâçéÉé áÄèÄëçéÉé ÇõïéÑÄ Ç ëééíÇÖëíÇàà ë EN 1125

ëÎÂ‰Û˛˘ËÂ Á‡ÏÍË Ë Ô‡ÌËÍ ·‡˚ Ó‰Ó·ÂÌ˚ ‰Îfl ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ì‡ ‰‚ÂË ‡‚‡ËÈÌÓ„Ó ‚˚ıÓ‰‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË
Ò EN1125. è‡ÌËÍ ·‡˚ ÏÓÊÌÓ ÒÚ‡‚ËÚ¸, Ì‡ÔËÏÂ, Ò ‚˚¯Â ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌÓÈ ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÒÍÓ·flÌÍÓÈ (í‡·ÎËˆ‡ EN179),
˜ÚÓ·˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ EN1125.

ë‚ÓÈÒÚ‚‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl fl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ÏË ‰Îfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ EN179.
ã˛·˚Â ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË, ÍÓÏÂ ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ı ‚  ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ, Á‡ÔÂ˘ÂÌ˚.

ë‚ÓÈÒÚ‚‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÁ‰ÂÎËfl fl‚Îfl˛ÚÒfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ÏË ‰Îfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ EN
1125. ã˛·˚Â ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËË, ÍÓÏÂ ÓÔËÒ‡ÌÌ˚ı ‚  ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ, Á‡ÔÂ˘ÂÌ˚.

äÓ„‰‡ ‚˚¯Â Ì‡Á‚‡ÌÌ˚Â Á‡ÏÍË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ò Á‡ÔÓÌ˚ÏË ÔÎ‡ÌÍ‡ÏË ABLOY® EA321, EA322, EA323 Ë EA324, ÓÌË
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï EN179 Ë EN1125.

Ñ‡ÌÌ˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÌÂÎ¸Áfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl ÏÓÌÚ‡Ê‡ Á‡ÏÍ‡. ëıÂÏ˚ ÔÓ Ò‚ÂÎÂÌË˛ Ë ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌË˛, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÌÒÚÛÍˆËË
ÔÓ ÏÓÌÚ‡ÊÛ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ˚ ‚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ, ÍÓÚÓ‡fl ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÍÓÔÛÒ‡ Á‡ÏÍ‡.

å˚ ÒÓı‡ÌflÂÏ Ô‡‚Ó ‚ÌÂÒÂÌËfl ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ËÁ‰ÂÎËË, ÓÔËÒ‡ÌÌÓÏ ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÎËÒÚÓ‚ÍÂ.

EL462, EL262, EL062

effeff
DO 30.04

JPM
DO 30.05

EL562, EL362, EL162

effeff
DO 30.04

8000-00-1100 (-), 8000-10-1100 (PZ)
NORMA

990000-XX-0A
990100-XX-0A
990001-XX-0A
990101-XX-0A
991000-XX-0A
991100-XX-0A
991001-XX-0A
991101-XX-0A
(870000-30-0A)
(870000-31-0A)
(870000-32-0A)
(870000-33-0A)

á‡ÏÍË ‰Îfl ÔÓÙËÎ¸Ì˚ı
‰‚ÂÂÈ

á‡ÏÍË ‰Îfl ÒÔÎÓ¯Ì˚ı
‰‚ÂÂÈ

8000-00-1100 (-), 8000-20-1100 (PZ)

8000-00-1100 (-), 8000-11-1100 (RZ)

8000-00-1100 (-), 8000-21-1100 (RZ)

TESA
DO 30.06

UNIVERSAL SERIE
19709G9xx

EL460, EL260, EL060

EL560, EL360, EL160
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EL260, EL262
EL060, EL062

IKON
DO 20.15.02

FSB
DO 20.03.01, DO 20.03.02

á‡ÏÍË ‰Îfl ÒÔÎÓ¯Ì˚ı
‰‚ÂÂÈ

1016, 1023, 1056, 1070, 1080,
1088, 1090, 1117, 1118, 1119,
1137, 1146, 1155, 1160, 1161,
1162, 1177, 1178, 1191, 0612,
0616, 0617, 0619, 0625, 0627,
0628, 0646, 0662, 0665, 0680,
0681, 0682, 0688

111, 111.23, 114.23GK, 131,
132, 111X, 113X, 114X,
161X, 163X, 171X, 112X,
165X, 166X

IKON
DO 20.15.02

á‡ÏÍË ‰Îfl ÔÓÙËÎ¸Ì˚ı
‰‚ÂÂÈ

EL360, EL362
EL160, EL162

S6B3, S6B6

S6B8

S326, S426, S4K3

S4K6

HEWI
DO 20.13.01, DO 20.13.02

‚.˜.

‚.˜.

‚.˜.

‚.˜.

EL460, EL462

EL560, EL562

Представительство
АО "АБЛОЙ" в России:
119435 Москва
Б. Саввинский пер., д. 4, стр. 4, под. 1
Тел. +7 (095) 937-5090
Факс +7 (095) 937-5090

Представительство
АО "АБЛОЙ" в Украине:
02002 Киев
ул. Марины Расковой 23, к. 1011
Тел. +380 (44) 517-5236
Факс +380 (44) 517- 5518

An ASSA ABLOY Group company

Abloy Oy is one of the leading manufacturers of locks, locking systems and architectural hardware and the world’s leading developer of products in the field of electromechanical locking
technology.
The ASSA ABLOY Group is the world’s leading manufacturer and supplier of locking solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

www.abloy.com

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209
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