
 
 
 
 
 
 

 SÕRMEJÄLJELUGEJAGA RIPPLUKK S3 

  I .USB liides 
Lukk on laetav USB kaudu. 
Enne esmast kasutamist 
laadige seade täielikult täis. 

 Il .lndikaator 
Kasutusel on kolme värviga indikaator. Erinevad 
värvid näitavad erinevaid staatusi. 

 

 

Funktsioon/staatus 
Indikaatori 
märguanded 

Aku tühjeneb  Punane tuli vilgub 

Laeb Punane tuli põleb  

Täielikult laetud Ükski tuli ei põle 

Sõrmejälje lisamine 
seadmesse 

Roheline tuli vilgub 

Sõrmejälje lisamine oli 
edukas 

Roheline tuli põleb  

Administraatori 
sõrmejälje kinnitus 

Sinine tuli põleb  

Avamine edukas Roheline tuli vilgub  

Sõrmejälje kustutamine Punane tuli põleb 

Sõrmejälje lisamine 
ebaõnnestus 

Punane tuli vilgub 

Luku osad: 

1 USB ava 2 Sõrmejäljelugeja 

3 LED tuli 4 Lukustussang 

ll .Administraatori sõrmejälje lisamine  

 
 

 
 

Sõrmejäljega 

 

2 aastat 

 

Veekindel 

 

Turvaline 

 

4 

1 

2 
3 

1.Hoia 

sõrme 3 

sekundit 

sensoril 

2.Eemalda 

sõrm, kui 

sinine tuli 

vilgub 

3.Rohelise 

tule vilkudes, 

alusta 

sõrmejälje 

salvestamist 

4.Sisesta ühte 

sõrme 10 

korda järjest 

rohelise tule 

vilkumise ajal  

5.Punane tuli → ei 

salvestu korrektselt 

5.Sinine tuli → 

salvestub 

korrektselt 

6.Sisestatud 

sõrmejälje 

10kordne 

lugemine oli 

edukas. Kõlab 

valjuhäälne 

märguanne ja  

roheline tuli 

vilgub.  



IV .Sõrmejälje lisamine 2-10 kasutajani 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

V .Kasutaja sõrmejälje kustutamine   VI .Spetsifikatsioonid  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vll .Aku tühjenemine 
 

Kui aku pinge on ⩽3.5V, siis punane tuli vilgub intensiivselt 15. sekundi jooksul. Kohese laadimisvõimaluse 
puudumisel, annab lukk igas minutis niimoodi aku tühjenemisest märku, kuni täieliku tühjenemiseni. 
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1.Hoia 

sõrme 3 

sekundit 

sensoril 

2.Sinise tule 

vilkudes  

sisestab 

administraator 

kinnituseks oma 

sõrmejälje 

3.Rohelise 

tule vilkudes, 

alusta 

sõrmejälje 

salvestamist 

4.Sisesta 

ühte sõrme 

10 korda 

järjest 

rohelise tule 

vilkumise ajal  

5.Punane tuli → ei 

salvestu korrektselt 

5.Sinine tuli → 

salvestub 

korrektselt 

6.Sisestatud 

sõrmejälje 

10kordne 

lugemine oli 

edukas. Kõlab 

valjuhäälne 

märguanne ja  

roheline tuli 

vilgub.  

Märkused:  

1. Esimesena ja teisena seadmesse lisatavad sõrmejäljed on vaikimisi administraatori õigustega. 

2. 2. kuni 10. sõrmejälje lisamiseks on vaja administraatori sõrmejälje kinnitust. 

 

Toetab 360° sõrmejäljetuvastust 
Resolutsioon: 508DPl 

ESD: +/- 12kV air, +/-8kV kontakt 

FRR: < 1% 

FAR: < 0.002% 

Tuvastuse aeg: <300mS 

Patarei: 3.7V 300mAh 

Laadija: 5V 1A 

 

1.Hoia sõrme 3 

sekundit 

sensoril 

2.Punase tule 

vilkudes sisestab 

administraator 

kinnituseks oma 

sõrmejälje 

3.Rohelise tule 

pidev vilkumine ja 

häälmärguanne 

näitab, et 

sõrmejälje 

kustutamine oli 

edukas 

Märkused: 

Ainult administraatoril on õigus kustutada seadmes kasutuses olevaid sõrmejälgi ja vajadusel kustutada kõik sõrmejäljed korraga. 

 


